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Детализация приведена только для обозначенных позиций! Все узлы являются собственностью Тримо

Примыкание панели к панели AV4/1

Узлы - вертикальный монтаж Qbiss One B

*

6

Горизонтальное сечение стыка фасадного элемента

Облицовочные элементы: Слева направо

Рекомендованное направление монтажа

- Узел для подконструкции с допуском 2 мм (см. ТД Q01 - Герметизация)!

- Необходимо использовать выравнивающую  конструкцию, когда допуски выходят за пределы допустимого диапазона.

-* в зависимости от статического расчета

- Между каждым ал. T-профилем необходимо оставить зазор  10 mm для дилатации

- Необходимо указать направление монтажа

- Для определения кол-ва  винтов необходимо выполнить статический расчет  (поз. 1).

Профиль шва

Самонарезной винт 6,3х25

Декоративный Т-профиль

Уплотнитель EPDM

Описание

Уплотнительная лента 5х10 (2 м/п.м  поз.4)

ПРИМЕЧAНИЕ:

Поз Код

Крепежный винт    х

Облицовочный элемент

Вертикальное сечение:

T102
Mембрана с клейем  (1 шт/фасадный элемент)

AutoCAD SHX Text
Нанести герметик с целью

AutoCAD SHX Text
обеспечения герметичности швов
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Детализация приведена только для обозначенных позиций! Все узлы являются собственностью Тримо

Примыкание панели к панели AV4/2

Узлы - вертикальный монтаж Qbiss One B
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-* в зависимости от статического расчета

Профиль шва

Самонарезной винт 6,3х25

Декоративный Т-профиль

Уплотнитель EPDM

Описание

Уплотнительная лента 5х10 (2 м/п.м  поз.4)

- Между каждым ал. T-профилем необходимо оставить зазор  10 mm для дилатации

- Необходимо указать направление монтажа

Поз Код

ПРИМЕЧAНИЕ:

Горизонтальное сечение стыка фасадного элемента

Облицовочные элементы: Слева направо

Рекомендованное направление монтажа
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Облицовочный элемент

Вертикальное сечение:

Крепежный винт    х

- Для определения кол-ва  винтов необходимо выполнить статический расчет  (поз. 1).

T102
Mембрана с клейем  (1 шт/фасадный элемент)

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Нанести герметик с целью

AutoCAD SHX Text
обеспечения герметичности швов



































































Trimo d.o.o.
Prijateljeva cesta 12, 
8210 Trebnje, Slovenia
t: +386 (0)7 34 60 200 
f: +386 (0)7 34 60 127 
qbiss.one trimo-group.com 
www.trimo-group.com
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