


TRIMOTERM
VATROOTPORNI PANELI

Vatrootporni paneli Trimoterm FTV, FTV H i SNV sa ispunom od
mineralne vune narocito su pogodni za izgradnju objekata kod kojih
se zahtevaju vrlo visoki standardi otpornosti na vatru, redukcije zvuka
i termoizolacije. Ovi paneli sastavljeni su od dva profilisana, Celicna
pocinkovana 1 obojena lima I konstruktivne izolacije od nezapaljive
vieslojne mineralne vune klase A1 (EN 13501 - 1). Sva tri sloja su

povezana i Cine slozeni element.

Prednosti:

lzvanredan kvalitet

Otpornost na pozar do 180 min

Odli¢na toplotna i zvucna izolacija

Maksimalna sigurnost - nezapaljiva ispuna, otpornost na vazduh i vodu
EPD [Environmental Product Declaration) za specifi¢ni proizvod Trimoterm
Vrhunske strukturne performanse

Svetski realizovani projekti i sertifikati
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Odli¢an korisnicki servis
Proizvodni program:

Trimoterm Power
Fasadni i krovni sistem sa vrhunskom toplotnom izolacijom i strukturnim
razgranatim moguénostima

Trimoterm Perform
Svestran, robustan i kompaktan fasadni i krovni sistem

Trimoterm Power T, Power S, Perform Ci Perform R se razlikuju na osnovu
gustine mineralne vune koja se koristi u zavisnosti od zahtevu za izolaciju i

nosivost.

Trimoterm Power T - 90 kg/m?®

Trimoterm Power S - 114 kg/m?®
Trimoterm Perform R - 100 kg/m?
Trimoterm Perform C - 120 kg/m?




TRIMOTERM
POWER

Vrhunska toplotna izolacija
Strukturna superiornost

Do 100% brza instalacija

UsSteda troskova i energije

Ujednacena unutrasnja klima
I kvalitet vazduha

TRIMOTERM POWER T

Trimoterm Power T fasadniikrovnisistem garantuje ekstremnovisoku toplotnuizolaciju, ujednacenu

unutrasnju klimu, kvalitet vazduha i uStedu energije kroz smanjenje gubitka toplotne energije i nize

troSkove rada cak i u najzahtevnijim klimatskim uslovima

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

FASADNI PANELI

Debljina panela (mm)
TeZina FTV (Fe 0,55/0,5) (kg/m?)

TeZina FTV HL (Fe 0,55/0,5) (kg/m?)

Otpornost na pozar (min)
(SRPS U.J1.090)*

Toplotna provodljivost
W/m?2K (EN 14509)

Zvucna izolacija
Rw (C;Ctr] dB (EN 14509)

Zapaljivost ispune (EN 13501-1)
Tip vune, gustina kg/m?
Nepropustljivost vode (EN 14509)
Sirina pokrivanja (mm)

Duzina panela (mm)

50 60 80 100 120 133 150 172 200 240
n/a 14,40 16,20 18,00 19,80 21,00 22,50 24,50 27,00 30,60

n/a 14,60 16,40 18,20 20,00 21,20 22,70 24,70 27,20 30,80

/ / do 60 do60 do120 do120 do180 do180 do180 do 180
n/a 0,60 0,46 0,37 0,31 0,28 0,25 0,22 0,19 0,16
/ 30 (-2;-4) 31 (-3;-4)

Negorljivo, Klasa Al
Kamena vuna, 90
Klasa A (1200Pa)
1000-1200 (FTV); 1000 (FTV HL)

min 1600; max 13000

* Zahtev za otpornost od poZara treba jasno biti naznacen od strane kupca.
Napravljena kalkulacija je za kombinaciju debljine limova 0,55 mm (spoljna strana) 0,50 mm [unutrasnja strana)

KROVNI PANELI

Debljina panela mm

Tezina kg/m? SNV (Fe 0,55/0,5) (kg/m?)

Otpornost na pozar (min)
(SRPS U.J1.140)*

Toplotna provodljivost
W/m?K (EN 14509)

Zvucna izolacija Rw
(C;Ctr) dB (EN 14509)

Zapaljivost ispune (EN 13501-1)
Nepropustljivost vode (EN 14509)
Tip vune, gustina kg/m®

Sirina pokrivanja (mm)

Duzina panela (mm)

60 80 100 120 150 200 240

na zahtev

15,70 17,50 19,30 21,10 23,90 28,40 32,00

do 60 do 120 do 180

0,59 0,45 0,37 0,31 0,25 0,19 0,16

Negorljivo, Klasa A1
Klasa B (900Pa)
Kamena vuna, 90

1000

min 2500; max 13000 (otkap ukljucen)

* Zahtev za otpornost od poZzara treba jasno biti naznacen od strane kupca. C €



TRIMOTERM POWER S

Trimoterm Power S fasadni sistem omogucava vece strukturne mogucénosti razgranjavanja, uz
istovremeno postizanje superiorne cvrstoce koja je sposobna izdrZati velika opterecenja vetra.

Trimoterm Power S omogucava i do 100% brzu instalaciju i izdrzljivost.

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

FASADNI PANELI

Debljina panela (mm) 50 60 80 100 120 133 150 172 200 240
Tezina FTV (Fe 0,55/0,5) (kg/m?) 16,10 17,30 19,70 22,10 24,50 26,10 28,10 30,80 34,20 39,00
TeZina FTV HL (Fe 0,55/0,5) (kg/m? 16,30 17,50 20,00 22,40 24,80 26,30 28,40 31,30 34,40 39,20
shpe U ogn / 0 /

Toplotna provodyjivost 077 065 050 041 03 031 028 024 021 0,17
W/m?K (EN 14509) ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
éﬁgfﬂcltzr(fljéul?zN 14509) / 311-2:-3] 821-2-4]

Zapaljivost ispune (EN 13501-1) Negorljivo, Klasa A1

Tip vune, gustina kg/m? Kamena vuna, 120

Nepropustljivost vode (EN 14509) Klasa A (1200Pa)

Sirina pokrivanja (mm) 1000-1200 (FTV); 1000 (FTV HL)

Duzina panela (mm) min 1600; max 13000

* Zahtev za otpornost od poZara treba jasno biti naznacen od strane kupca.
Napravljena kalkulacija je za kombinaciju debljine limova 0,55 mm (spoljna strana) 0,50 mm (unutrasnja strana)




TRIMOTERM PERFORM TRIMOTERM PERFORM R

v" Vrhunske performanse Trimoterm Perform R je visoko kvalitetan fasadni i krovni sistem koji se moze montirati na gotovo
v" Razlicite mogucnosti primene svaku zgradu i pogodan je za internu i eksternu primenu.

v" Ispunjavanje posebnih
zahteva projekta

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

FASADNI PANELI

Debljina panela (mm) 50 60 120 133 150 172 200 240
TeZina FTV (Fe 0,55/0,5) (kg/m?) 14,00 15,00 21,00 22,30 24,00 26,20 29,00 33,00

TeZina FTV HL (Fe 0,55/0,5) (kg/m?) 14,20 15,20 21,20 22,50 24,20 26,40 29,20 33,20

Otpornost na pozar (min)
(SRPS U_J1.090)* do 120 do120 do180 do180 do180 do 180

Toplotna provodljivost
W/m2K (EN 14509) , , , 0,39 0,33 0,30 0,26 0,23 0,20 0,17

Zvucna izolacija 32 32
Rw (C;Ctr] dB (EN 14509) (-1;-3) (-1;-2)

Zapaljivost ispune (EN 13501-1) Negorljivo, Klasa A1

Tip vune, gustina kg/m® Kamena vuna, 100
Nepropustljivost vode (EN 14509) Klasa A (1200Pa)

Sirina pokrivanja (mm) 1000-1200 (FTV); 1000 (FTV HL)

Duzina panela (mm) min 1600; max 13000

* Zahtev za otpornost od poZara treba jasno biti naznacen od strane kupca.

Napravljena kalkulacija je za kombinaciju debljine limova 0,55 mm (spoljna strana) 0,50 mm [unutrasnja strana)

KROVNI PANELI

Debljina panela mm 50 60 80 100 120 150 200

Tezina kg/m? SNV (Fe 0,55/0,5) (kg/m?) 15,30 16,30 18,30 20,30 22,30 25,30 30,30

Otpornost na pozar (min)
(SRPS U.J1.140)* do 60 do 120 do 180

Toplotna provodljivost
W/m?2K (EN 14509) ' 0.62 047 0.39

Zvucna izolacija Rw
(C;Ctr) dB (EN 14509)

Min. nagib krova 3° [preporuceno 5°)
Zapaljivost ispune (EN 13501-1) Negorljivo, Klasa A1
Nepropustljivost vode (EN 14509) Klasa B (900Pa)
Tip vune, gustina kg/m® Kamena vuna, 100
Sirina pokrivanja (mm) 1000

Duzina panela (mm) min 2500; max 13000 (otkap ukljucen)

* Zahtev za otpornost od poZara treba jasno biti naznacen od strane kupca.




TRIMOTERM PERFORM C

Trimoterm Perform C je svestran, robustan i kompaktan fasadni i krovni sistem gde su sigurnost

zgrade i dugovecnost od najvece vaznosti. Osim toga, Trimoterm Perform C je napravljen od paZljivo

odabranih materijala koji zadovoljavaju najviSe nacionalne zahteve razlicitih trzista.

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

FASADNI PANELI

Debljina panela (mm) 50 60 80 100 120 133 150 172 200 240
Tezina FTV (Fe 0,55/0,5) (kg/m?) 14,90 16,10 18,50 20,90 23,30 24,90 27,00 29,70 33,00 37,80
TeZina FTV HL (Fe 0,55/0,5) (kg/m?) 15,10 16,30 18,70 21,10 23,50 25,10 27,10 29,80 33,20 38,00
Otpornost na pozar (min) / 40 /

(SRPS U.J1.090)*

&‘,’%‘;mm"g&g;"ﬁ 075 064 049 040 033 030 027 02 020 017
Zvucna izolacija 31 32

Rw (C;Ctr) dB (EN 14509) /e (-2:-3) (-2:-4)

Zapaljivost ispune (EN 13501-1) Negorljivo, Klasa A1

Tip vune, gustina kg/m? Kamena vuna, 120

Nepropustljivost vode (EN 14509) Klasa A (1200Pa)

Sirina pokrivanja (mm) 1000-1200 (FTV); 1000 (FTV HL)

DuZina panela (mm) min 1600; max 13000

* Zahtev za otpornost od poZara treba jasno biti naznacen od strane kupca.

Napravljena kalkulacija je za kombinaciju debljine limova 0,55 mm [spoljna strana) 0,50 mm (unutrasnja strana)

KROVNI PANELI

Debljina panela mm 60 80 100 120 150 200 240

Tezina kg/m? SNV (Fe 0,55/0,5) (kg/m?) 17,50 19,90 22,30 24,70 28,30 34,30 39,10

Otpornost na pozar (min)

(SRPS U.J1.140)* /

&‘,’&2&‘?&?’5&;2;0“ 063 048 049 033 027 020 017
Zvucna izolacija Rw 32 33

(C;Ctr) dB (EN 14509) (-1;-4) (-1:-4)

Min. nagib krova 3° [preporuceno 5°)

Zapaljivost ispune (EN 13501-1) Negorljivo, Klasa Al

Nepropustljivost vode (EN 14509) Klasa B (900Pa)

Sirina pokrivanja (mm) 1000

Duzina panela (mm) min 2500; max 13000 (otkap ukljucen)

* Zahtev za otpornost od poZzara treba jasno biti naznacen od strane kupca. ‘ €







TIPOVI TRIMOTERM PANELA

FTVIFTVH paneli se mogu koristiti za razliCite vrste spoljnih fasadnih obloga, unutrasnjih pregradnih

zidova i plafona u industrijskim i komercijlanim objektima, kao i u objektima za razonodu, rekreaciju

I druge razne sadrzaje. Paneli se mogu postavljati i vertikalno i horizontalno.

TRIMOTERM STANDARDNI FASADNI PANELI (FTV)

Standardni sistem predstavlja osnovni nacin pric¢vrscivanja Trimoterm panela

i pogodan je za horizontalnu, vertikalnu i segmentnu ugradnju panela.

TRIMOTERM INVISIO FASADNI PANEL (FTV HL)

Vatrootporni fasadni paneli Trimoterm FTV Invisio (FTV H) pruzaju dist,
minimalisticki izgled fasade bez vidljivog pricvrséivanja. Paneli su uglavnom
namenjeni vertikalnoj ugradniji, ali se pod odredenim uslovim i uz ogranicenja
mogu iskoristiti i za razlicite horizontalne aplikacije.

Strana A - spoljna strana

—+—5S

Strana B - unutrasnja strana

1000

Strana A - spoljna strana
= TIP PROFILA STRANA A STRANA B
v ! e Maksimalna duzina panela je 13 m. V - profil (V) . o
1000 /1200 e Standardna Sirina panela je 1000 mm. Glatki profil () . R
’ Strana B - unutrasnja strana/‘
Mikrolinirani profil (M) .
TIP PROFILA STRANAA | STRANAB Nestandardne  Sirine  panela  mogu "y Lt e .
e Minimalna duZina panelaje 1,6 m. S - profil (S) o . se napraviti na poseban zahtev i to u
* Maksimalna duZina panela je 13 m. V- profil (V) . . dimenzijama od 1000 mm do 1200 mm.
e  Standardna Sirina panela je 1000 mm. Glatki profil (0] . .
Mikrolinirani profil (M) .
Nestandardne  Sirine  panela  mogu —
Mikrolinirani profil (M2) .
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KROVNI PANELI TRIMOTERM (SNV)

Vatrootporni paneli Trimoterm SNV uglavnom se koriste za oblaganje krovova, Spoljaénja strana panela je strana A, unutrasnja strana panela je strana B.

a mogu se koristiti i kao zidne obloge. Ako su poduzne spojnice dodatno Dodatne opcije i varijacije "V" profila su dostupne na zahtev.

zaptivene, minimalan nagib krova moZe da bude 3°. Glatki profil (G) se moze koristiti za spoljasnju ili unutrasnju stranu panela. Kako bi se obezbedila optimalna glatka

povrsina za fasadu, spoljasnja strana lima treba da bude debljine 0,7 mm umesto standardne debljine lima od 0,55 mm.

Strana A - spoljna strana

Obelezavanje panela (rrimoterm Perform R FTv-60/1000 M)

Trimoterm Perform R FTV 60 1000 M S

vrsta ispune tip panela debljina panela modul A strana B strana
Strana B - unutrasnja strana

TIP PROFILA STRANA A STRANA B
e DuZina panela do 13 m. Trapezasti profil .
e Standardna Sirina pokrivanja je 1000 mm. [ orofil (S) .
V - profil (V) .
Glatki profil (G) .
TRAPEZOID PROFILE
L L
1 230 1 5
ﬂL 1000 4L
S - PROFILE (S)
+ 04
—f 50 n T

L Ey F—; p—

SMOOTH PROFILE (G)

V - PROFILE (V)

—100—

v v v

e b2
TF 100 |

POMOCNI ELEMENTI

Postoje i montazni elementi sa ostrim ivicama i zaobljenim uglovima, limeni opsSavi i razliciti dekorativni
aluminijumski utisnuti profili.
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PREDSTAVLJANJE
KOMPANIJE

Trimo je visokokvalitetan proizvodac inovativnih,

fleksibilnih, funkcionalnih i energetski-efikasnih
arhitektonskih reSenja oblaganja objekata. Nasi
klijenti su u centru naseg poslovanja. Razumemo
njihove potrebe i pruzamo im najvisi nivo usluge i

kvalitetne proizvode. Nas rad je podrzan osnovnim
vrednostima  kompanije  Trimo:  partnerstvo,

pouzdanost, odgovornost, poverenje, inovativnost i

strast.

Mitglied des:

Industrieverband
fir Bausysteme
im Metallleichtbau

TRIMO INZENJERING D.0.0.
NOVO NASELJE 9,
22310 SIMANQVCI, SRBIJA

T:+381(022) 480 100

F:+381(022) 480 160
TRIMO.RS@TRIMO-GROUP.COM
WWW.TRIMO.RS

Informacije sadrzane u ovom mediju su poverljive i isto tako mogu biti pravno povlad¢ene. Namenjene su iskljuivo za navedenog primaoca/e, zabranjeno je korid¢enje neovlas¢enim licima. Trimo grupa zadrzava sva autorska prava
o informacijama i sadrzaju na ovom mediju. Svako drugo kopiranje, distribucija, redistribucija, modifikacija informacija i materijala strogo je zabranjena. Trimo je obezbedio tacne, istinite i potpune informacije, koje ne dovode u
zabludu, medutim Trimo uklju€ujuci njegova predstavnistva, ne preuzima odgovornost niti obavezu za greske ili informacije koje bi se smatrale obmanjujucim.Podaci/detalji u ovom mediju su namenjeni samo za op3tu upotrebu.
Koriscenje sadrzaja je isklju¢ivo na sopstveni rizik i odgovornost je u skladu sa lokalnim zakonima. Svako odstupanje u detaljima i projektnim reSenjima je odgovornost korisnika. Ni u kom slu¢aju Trimo nece biti odgovoran za bilo
kakav gubitak ili tetu, uklju¢ujudi, bez ogranicenja, indirektni ili posledi¢ni gubitak ili Stetu, ili bilo kakav gubitak ili Stetu koja proizlazi iz gubitka profita koji proisteknu ili su u vezi sa koris¢enjem ovog medija. Sve informacije koje
je objavila Trimo grupa ukljucene su u kontinuirani razvoj, informacije/detalji sadrzani u ovom dokumentu vaZe na datum izdavanja. Korisnikova odgovornost je da pribavi najsavremenije informacije od Trimo grupe, narocito kada
se informacije/detalji koriste za projekat.

Poslednja verzija dokumenta je dostupna na www.trimo.rs. Poslednja verzija dokumenta objavljenog na engleskom jeziku prevladava nad drugim prevedenim verzijama jezika.

Za vise informacija, pogledajte Trimo opSte uslove (https://trimo-group.com/sr/rs/opsti-uslovi-prodaje,

Published by: TRIMO d.o.0., RS, 03/2022



